	
Техническая характеристика устройства:
Термовоздушная паяльная станция BAKU BK878L2 термофен + паяльник, небольших размеров, с цифровой индикацией для фена и паяльника, широким диапазоном рабочих температур. Может быть использована для решения задач различной сложности.

Напряжения питания: 220В
Потребляемая мощность: 700 Вт
Диапазон рабочих температур фена: 100° - 450°С.
Тип насоса: Турбина
Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)
Габариты: 130x100x145
Вес: 1,35Кг.
Турбинный насос паяльной станции BAKU BK878L2 располагаются непосредственно в ручке фена, отсутствует толстый шланг, это и то , что сама станция очень компактна, облегчает работу, и позволяет сэкономить рабочее пространство

Цифровой регулятор позволяет точно устанавливать температуру фена, с точностью до 1 градуса. Установка температуры паяльника - тоже цифровая, с точностью до 1 градуса и это является отличием этой станции от BAKU BK878L .

Станция BAKU BK878L2 прекрасно показала себя в работе.

Комплектация:
Паяльная станция - 1шт
Фен - 1шт
Насадки для фена - 3 шт
Паяльник - 1 шт
Губка для очистки жала паяльника - 1шт
Подставка для паяльника -1 шт
Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом - 1 шт
Украина Харьков. Метро "Героев Труда". Радиорынок "СОЛЛИ" (бывший "Кутузовский"). Павильон № 6. Время работы с 9:00 до 15:00. Выходной - понедельник		
Термовоздушная паяльная станция BAKU BK878L2 - это компактная и мощная паяльная станция, которая работает под управлением микропроцессора обеспечивающим возможность плавной регулировки температуры и сохранение определенной стабильности нагрева при работе.
Наличие термофена дает возможность выполнять работы в устройствах с поверхностным монтажом - SMD. Термофен значительно упрощает работу с микросхемами любых типов: DIP, SIP, SOIC, QFP, LCC, PLCC, TSOP, SSOP, ZIP и другие. Также станция BAKU BK878L2 позволяет выполнять ремонт современных печатных плат с применением BGA микросхем, для этого используются сменные насадки для фена которые позволяют сфокусировать поток воздуха и сменные жала для паяльника различных размеров и форм.
Паяльное оборудование и расходники вы можете купить оптом в интернет-магазине MasterClub.
Особенности турбинной паяльной станции BAKU BK878L2
· LED-дисплей
· Точная регулировка температуры
· Быстрый нагрев
· Совместимость со сменными жалами серии 900M
Работаем со всеми основными службами доставки и оплаты товара по Украине.
*Комплектация и цвет товара могут быть изменены производителем, подробнее уточняйте у вашего менеджера.

Вид
Термовоздушная
Максимальная рабочая температура паяльника, град.
450
Максимальная рабочая температура термофена, град.
450
Минимальная рабочая температура паяльника, град.
150
Минимальная рабочая температура термофена, град.
100
Модель
BK-878L2
Мощность паяльника, Вт
50
Мощность термофена, Вт
600
Напряжение питания, В
220
Общая мощность, Вт
700
Тип
Турбинная
Тип нагревательного элемента паяльника
Керамический
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